
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Document PDF contenant les liens pour les différent es vidéos et diaporama 
en relation avec l'article paru dans le Bulletin AE S de juillet 2009.  
 
Afin de mieux comprendre les vidéos accessibles par les liens de ce document, il est conseillé de lire l'article du 
Bulletin AES qui est disponible sous http://www.montena.com/montenaemc/fr/index.php?l=technical. 
 

Diaporama des essais au poste HT/MT  de Chapelles:  

Vidéo en format FLV (10M): 

http://www.montena.com/montenaemc/images/diarama_chapelle.FLV 

Vidéo en format Avi (20M): 

http://www.montena.com/montenaemc/images/diarama_chapelle.AVI 

Vidéo de l'essai d'un défaut fugitif, résistif (380  Ohm) avec faible courant de 
défaut ( �  20A). Les conditions de fermeture du disjoncteur s hunt n'étant 
pas atteintes l'arc fini par s'éteindre par lui-mêm e.  

Vidéo vitesse normal en format FLV (1.8M) : 

http://www.montena.com/montenaemc/images/essai_15c.FLV 

Vidéo vitesse normal en format Avi (2M): 

http://www.montena.com/montenaemc/images/essai_15c.AVI 

 

Vidéo haute vitesse en format FLV (2.2M) : 

http://www.montena.com/montenaemc/images/essai_15c_highspeed.FLV 

Vidéo haute vitesse en format Avi (2.8M): 

http://www.montena.com/montenaemc/images/essai_15c_highspeed.AVI 

 

Vidéo  d'un défaut fugitif  (écartement des cornes = 14 cm, amorçage avec un 
fil de Cu), franc avec un courant de défaut importa nt ( �  120A). Intervention 
du disjoncteur shunt au bout de 300 ms.  

Vidéo haute vitesse en format FLV (1.4M) : 

http://www.montena.com/montenaemc/images/essai_3d_highspeed.FLV 

Vidéo haute vitesse en format Avi (2.4M): 

http://www.montena.com/montenaemc/images/essai_3d_highspeed.AVI 

Vidéo d'un défaut réamorçant (écartement des cornes  = 4 mm), franc avec 
un courant de défaut important ( �  120A). Intervention du disjoncteur shunt 
au bout de 300 ms. Après 1 s le disjoncteur shunt o uvre et le défaut 
réapparait. 

Vidéo haute vitesse en format FLV (1.2 M) : 

http://www.montena.com/montenaemc/images/essai_24a.FLV 

Vidéo haute vitesse en format Avi (1.8M): 
http://www.montena.com/montenaemc/images/essai_24a.AVI 


